
VariCel® V XL
HÖG EFFEKTIVT KOMPAKTFILTER

Konfigurationer 

Prestanda VariCel V XL

Luftflöde (m3/h)
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Nominellt luftflöde

VariCel V XL - ePM1 85% 592x592x292 / ePM1 75% 592x592x292 
/ ePM1 55% 592x592x292 / ePM10 70% 592x592x292

Funktioner och fördelar 

•	 ISO 16890: ePM1 och ePM10
•	 Lättvikt och enkelt att installera

Tillämpningar 
 
VariCel V XL filter är ett högeffektivt  
8-panelfilter som är konstruerat för 
användning i kommersiella och 
industriella HVAC-installationer.

Filter media Glasfiber. Tillval: Antimikrobiell behandlad.

Påsdesign Mini-pleat V-ställd

Separatorer Smältlim

Packning (tillval) Polyuretanskummad ändlös packning

Ram Bredd 25 mm, tillval 20 mm

Max. driftstemperatur 70 oC

Rekommenderat sluttryckfall Subject to optimization of lifecycle costs, max 450 Pa

Rekommenderat luftflöde 75% - 125% (av nominellt luftflöde)

Luftfuktighet 100% relativ luftfuktighet



VariCel® V XL

©2020 AAF International and 
its affiliated companies.
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AAF international har en målsättning om kontinuerlig produktforskning 
och -förbättring och förbehåller sig rätten att ändra konstruktion och 
specifikationer utan föregående information.

AAF/Dinair AB
Hamngatan 5,  592 21 Vadstena

Tel: +46 (0)143 12580  
www.dinair.se

VariCel® är ett registerat varumärke av AAF International in the U.S. and other countries.
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VariCel V XL ePM10 70% 592x592x292 14,6 4 60 3400 M6 980 D ePM10 70% 33 44 74

592x490x292 11,9 4 60 2800 M6 D ePM10 70% 33 44 74

592x287x292 6,4 4 60 1700 M6 D ePM10 70% 33 44 74

VariCel V XL ePM1 55% 592x592x292 14,6 4 75 3400 F7 990 B ePM1 55% 57 67 88

592x490x292 11,9 4 75 2800 F7 B ePM1 55% 57 67 88

592x287x292 6,4 4 75 1700 F7 B ePM1 55% 57 67 88

VariCel V XL ePM1 75% 592x592x292 14,6 4 100 3400 F8 1350 C ePM1 75% 77 83 94

592x490x292 11,9 4 100 2800 F8 C ePM1 75% 77 83 94

592x287x292 6,4 4 100 1700 F8 C ePM1 75% 77 83 94

VariCel V XL ePM1 85% 592x592x292 14,6 4 130 3400 F9 1750 C ePM1 85% 86 90 96

592x490x292 11,9 4 130 2800 F9 C ePM1 85% 86 90 96

592x287x292 6,4 4 130 1700 F9 C ePM1 85% 86 90 96

Andra storlekar finns tillgängliga på begäran. Från 1 januari 2018 är filtreringseffektivitetsvärden certifierade enligt ISO 16890.
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