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SO 10121-3

Riktlinjer for val av lampliga molekylarfilter
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SO 10121-3

STANDARD FOR VERIFIERAD PRESTANDA VID MOLEKYLARFILTRERING

| ALLMANVENTILATION

Avser ventilationssystem i byggnader och omfattar inte
industriella eller specialiserade processmilj6er.

Moderna byggnader utsatts for en komplex blandning

av gasformiga fororeningar: ozon fran stadsmiljoer,
kvave- och svavelfdreningar fran trafik och industri samt
flyktiga organiska féreningar som slapps ut bade inomhus
och utomhus. Dessa molekyléra féroreningar passerar
obemaéarkt genom partikelffilter.

Anda orsakar de korrosion pa elektronik, skadar kénsliga
material och aventyrar halsa och produktivitet.

ISO 10121-3 faststaller en globalt erkand test- och
jamforelsemetod for utvardering av prestandan for flyktiga
gaser i allméanna ventilationssystem. Standarden omvandlar
molekylarfiltrering frén ett teoretiskt pastédende till matbara
tekniska data.

Typiska testgaser vid
provning enligt ISO 10121-3

ISO 10121-3 utvarderar anordningar for molekyarfiltrering
med hjalp av definierade testgaser som representerar olika
kemiska egenskaper och verkliga féroreningsscenarier. Varje
gas interagerar pa olika s&tt med adsorbentmaterialet, vilket
majliggdr en heltackande beddmning av bade den fysiska
adsorptionen och kemisorptionens prestanda. Tillsammans
ger dessa gaser en balanserad och realistisk utvardering av
molekylarfiltreringens prestanda, som aterspeglar de
mangfacetterade utmaningar som finns i moderna inomhus-
och stadsmiljGer.

For att sakerstélla maximal trovardighet och
transparens testas vara molekyffilterelement i enlighet
med ISO 10121-3 av bade vart interna laboratorium
och ett oberoende, externt laboratorium.

Dessa standardiserade tester utvarderar adsorptions-
kapacitet och tryckfall under kontrollerade och
reproducerbara forhéllanden med hjélp av definierade
testgaser. Genom att samarbeta med en erkand extern
testanléaggning sékerstéller vi den hdga kvaliteten pa
vara testresultat.

Oberoende validering starker fértroendet for resultaten
— vilket ger konsulter, systemtillverkare och slutan-
vandare tillforlitiga data som de kan lita pa for
specifikation, jamforelse och langsiktig planering.

Toluen
Flyktiga organiska foreningar (VOC) -
fysikalisk adsorption

Toluen &r ett vanligt I6sningsmedel som férekommer

i stadsmiljder och inomhusmiljéer. | provning enligt

ISO 10121-3 representerar det icke-polara flyktiga
organiska féreningar (VOC) som framst avlidgsnas genom
fysikalisk adsorption pa oimpregnerat aktivt kol. Den
obehagliga lukten fran VOC skapar obehag och férsémrar
inomhusluftens kvalitet.

Svaveldioxid (SO.)
Sur, fratande gas - kemisorption

SO, bildas vid férbranning samt i industriella processer
och ar en betydande orsak till korrosion. Vid provning
representerar det sura oorganiska gaser som kraver
kemiskt impregnerade filter for effektiv neutralisering.
SO, férsamrar inomhusluftens kvalitet och okar risken for
bygnadsrelaterade hélsobesvar.

Kvéavedioxid (NO,)
Oxidationsgas — kemisorption

NO, férekommer ofta i trafikrelaterad férorening och
utmanar filtrets formaga att avskilja reaktiva kvaveoxider.
En effektiv avskiljining kraver specialutvecklade filtermedier
som &r utformade for kemisk véaxelverkan.

Ozon (0y)

Mycket reaktivt oxidant - katalytisk / reaktiv
borttagning

Ozon bildas genom fotokemiska reaktioner och genereras
aven av viss elektrisk utrustning. Pa grund av sina starka
oxiderande egenskaper kan det bryta ned material och
péaverka vistelsekomforten.

Oberoende testad med
verifierad prestanda



Exempel som visar den typiska avskiljningsgraden for toluen

Avskiliningsgrad%

100%

| |
I I
I I
| |
| |
| |
50% f \ ~ t
I I
| |
| |
| |
| |
| |
I I
| |
0% MD | HD |
0 500 1000 1500 2000
Dos (g/m?)
Exempel pa produkters prestanda fér toluen
Produkt RedPleat Carb DriPak GC VariSorb XL AstroSorb Il SAAF Canister
SAAFCity
Depth 45 mm 525 mm 292 mm 292 mm 450 mm
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Referensgas
Toluen vLD 55 LD 65 MD 80 HD 90 HDY5
SO, vLD 35 vLD 50 vLD 55 HD 75 HD 90
NO, vLD 30 vLD 50 LD 75 MD 75 MD 75
Ozon vLD 55 LD 65 MD 75 HD 90 HD 95

Klassificeringarna vLD, LD, MD och HD anger filtrets relativa adsorptions-
kapacitet och férvéntade livslangd under faststéllda driftsférhallanden. Exempel

¢ vLD (very Light Duty) avser filter som &r avsedda for mycket laga
féroreningshalter och som inte uppfyller minimikraven fér

LD-kategorin.

¢ LD (Light Duty) filtren har lagre adsorptionskapacitet och en

relativt kort livslangd.

och kapacitet som LD-filter*

o HD (Heavy Duty) fliter har ungefér sexton ganger langre livslangd

och kapacitet an LD-filter

Procentvardet anger den genomsnittliga reningsgraden och

belastningsnivan avgdr hur lange den angivna genomsnittliga

verkningsgraden kan uppratthallas.

e LD 75 = 75% genomsnittlig verkningsgrad under ett krortare
e MD (Medium Duty) fliter har ungefér fyra ganger sé lang livslangd underhalisintervall

e MD 75 = 75% genomsnittlig verkningsgrad upprétthallen under ett

medellangt serviceintervall

e HD 75 = 75% genomsnittlig verkningsgrad under en lang livslangd
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Germany and Headquarter Europe

AAF-Lufttechnik GmbH
Odenwaldstrasse 4

64646 Heppenheim

+49 (06252 69977-0
Sales.DACH@aafeurope.com
www.aafeurope.de

Denmark

AAF/Dinair APS

Vallensbeekvej 63.1

2625 Vallensbeek

Phone: +45 70260166
sales.denmark@aafeurope.com
www.aafeurope.dk

Finland

Dinair Clean Air Oy
Koivuvaarankuja 2

01640 Vantaa

Phone: +358 10 3222610
cleanair@dinair.fi
www.dinair.fi

France

AAF France

Rue William Dian

27620 Gasny

Phone: +33 1 43 98 42 23
sales.france@aafeurope.com
www.aafeurope.fr

Greece

AAF-Environmental Control Epe
[faistou & Kikladon

15354 Glika Nera

Tel.: +30 210 6632015
Greece@aafeurope.com
www.aafeurope.gr

Italy

AAF Srl

Via Friuli, 28/30

21047, Saronno (VA)

Tel: +39 02.9624096
sales.italy@aafeurope.com
www.aafeurope.it

Latvia

Dinair Filton SIA
Rupnicu Street 4
Olaine, Latvia, LV-2114
+371 67069823
Dinair.latvia@dinair.se
www.dinair.lv

The Netherlands

AAF International BV
Hooggoorns 56

7812 AM Emmen

Tel: +31 (0)591 - 701025
aaf.verkoop@aafeurope.com
www.aafeurope.nl

Norway

Dinair AS

Prof Birkelands vei 36
1081 Oslo

Phone: +47 22 90 59 00
post@dinair.no
www.dinair.no

Slovakia

AAF International s.r.o.
Bratislavska 517

91105, Trencin

Phone: +421 32 746 17 39
aafslovakia@aafeurope.com
www.aafeurope.sk
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Dinair AB

Hamngatan 5, 592 21 Vadstena
Tel: +46 (0)143 12580

dinair.se

Spain

AAF S.A.

C/ Vidrieros, 10

28830 San Fernando de Henares, Madrid
Tel: +34 916 624 866
Customer.ServiceSP@aafeurope.com
www.aafeurope.es

Sweden

Dinair AB - Head office
Hamngatan 5

SE-592 30 Vadstena
Tel: +46 (0) 143-125 80
info@dinair.se
www.dinair.se

Anésvégen 18

511 56 Kinna

+46 (0) 320 20 90 70
order.industries@dinair.se

United Kingdom

Air Filters Ltd (AAF International)
Bassington Lane, Cramlington
Northumberland NE23 8AF
+44 01670 566761
airfilter@aafeurope.com
www.aafeurope.co.uk/

American Air Filter Company, Inc. har som policy att
kontinuerligt forbattra sina produkter. Detta dokument
tillhandahalls fér informell granskning och utgér inte nagot
atagande eller avtal. Vi férbehdller oss ritten att dndra kon-
struktioner, specifikationer och produkter utan féregdende
meddelande, och vi lamnar inga garantier avseende
innehéllet i detta dokument. All anvindning, kopiering eller
spridning av detta dokument eller delar av det utan vart
tillstand &r férbjuden.
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