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SAAFCANISTER™ CYLINDRISKA PATRONER

SAAFCanister™ 

• Robust konstruktion

• Användarvänlig

• Finns i metall och plast

• Standardmått

SAAFCanister™ består av flera 
individuella cylinderformade 
patroner i metall eller plast, mon-
terade i en galvaniserad plåtram för 
att passa filtersektioner av standard-
dimension i luftbehandlingsaggre-
gat. Inga specialverktyg behövs för 
att byta ut en patron. Tack vare sin 
unika tätning och bajonettliknande 
klämmekanism, sitter patronerna väl 
på plats.

Canisters

SAAFCanister™ är fabriksfylld med användarspecifika kemiska medier. Varje 
patron vibrationsfylls för att säkerställa att mediet är väl packat. De plastas 
sedan in i en påse och packas i kartong.

Val av konstruktionsmaterial

Det finns ett brett utbud av material för cylindrarna; rostfritt stål, galvaniserat stål 
och HIPS (High Impact Polystyrene). HIPS-cylindrar kan helt och hållet kasseras 
som brännbart. Återfyllning krävs inte. Metallbehållare måste tömmas innan 
mediet kan kasseras. Följ alltid lokala bestämmelser för avfallshantering.

Val av media

SAAFCanisters™ kan fyllas med ett brett utbud av specifika medier eller 
anpassade blandningar. Dessa inkluderar standard SAAFCarb™ media eller 
impregnerade SAAFCarb™ media, SAAFOxidant™ och SAAFBlend™. Mer 
information finns på baksidan av detta produktblad. 

Tillämpning

Använd alltid tillräcklig förfiltrering för att undvika att damm fastnar på det 
kemiska mediet. Detta säkerställer en optimerad livslängd för det kemiska 
filtersystemet utan ökat tryckfall. Förfiltrering bör ske med ett kompakt- eller 
påsfilter, filterklass PM1 50%.

Service

AAF International erbjuder dig även analys av media.



 

SAAFCanister™

Prestanda data    
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Tryckfall (Pa)

SCR24

SCR18

Montageramar och SAAFCanister 
 
Typ Material Diameter 

(mm)
Längd 
(mm)

Volym 
(l)

SCR18:RM Galvanisrat stål 145 452 4,4

SCR18:RS Rostfritt stål 145 452 4,4

SCR18:RP HIPS 145 452 4,4

SCR24:RM Galvaniserat stål 145 600 5,9

SCR24:RS Rostfritt stål 145 600 5,9

SCR24:RP HIPS 145 600 5,9

 
Typ Tillämpning Målkontaminanter

SAAFCarb Flygplatser, läkemedel & 
livsmedel

Kolväten

SAAFCarb MA Plus Industri Mineralsyror

SAAFCarb MB* Industri Ammoniak, aminer

SAAFCarb MS Industri & avloppsvatten H2S, SO2

SAAFOxidant Muséer & bibliotek H2S, SOX, NOX, 
Formaldehyd

SAAFBlend GP Allmänt syfte Allmän gasavskiljning

* Endast i kombination med rostfri behållare

 
Ram storlek Dimensioner 

(mm) WxHxB
Antal 
cylindrar

SCRF16 610x610x70 16

SCRF12 508x610x70 12

SCRF8 305x610x70 8

SCRF4 305x305x70 4

* Utvecklade kemiska medier för speciella tillämpningar på begäran

Relativ 
luftfuktighet

< 70%

Temperatur < 55 oC
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AF International har en målsättning om kontinuerlig 
produktforskning och -förbättring och förbehåller 
sig därför rätten att ändra konstruktion och speci-
fikationer utan föregående information.

©2017 AAF International and 
its affiliated companies.
GP_704_SE_032024

AAF / Dinair ABl
Hamngatan 5, 592 21 Vadstena

+46 (0)143 12580  
www.dinair.se


