
SAAFCanister™ kassettsystem
HÖGEFFEKTIVT MOLEKYLÄRFILTER
KLASSIFICERAT ENLIGT 10121-3

Konfigurationer 

Funktioner och fördelar 

•	Robust konstruktion
• Användarvänlig
• Finns i metall och plast
• Standardmått

Tillämpningar 
 
SAAFCanister™ består av flera individuella 
cylinderformade patroner i metall eller 
plast, monterade i en galvaniserad plåtram 
för att passa filtersektioner av 
standarddimension i luftbehandlings­
aggregat. Inga specialverktyg behövs för 
att byta ut en patron. Tack vare sin unika 
tätning och bajonettliknande 
klämmekanism, sitter patronerna väl på 
plats.

Använd alltid tillräcklig förfiltrering för att 
undvika att damm fastnar på det kemiska 
mediet. Detta säkerställer en optimerad 
livslängd för det kemiska filtersystemet utan 
ökat tryckfall.

Filtermedia SAAFCanister™ är fabriksfylld med användarspecifika kemiska media:             
Standard SAAFCarb™ media eller impregnerade SAAFCarb™ media,                  
SAAFOxidant™ och SAAFBlend™

Cylinder material Rostfritt stål, galvaniserat stål och högslagfast polystyren (HIPS)

Max. operating temperature 70 °C

Maximum relative humidity 55 %
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Montageramar och SAAFCanister 

SAAFCanisterTM är ett registrerat varumärke för 
AAF International Europe och andra länder

Typ Material Diameter 
(mm)

Längd 
(mm) Volym (l)

SCR18:RM Galvaniserat stål 145 452 4,4

SCR18:RS Rostfritt stål 145 452 4,4

SCR18:RP HIPS 145 452 4,4

SCR24:RM Galvaniserat stål 145 600 5,9

SCR24:RS Rostfritt stål 145 600 5,9

SCR24:RP HIPS 145 600 5,9

Typ* Tillämpning Målkontaminanter

SAAFCarb Flygplatser, läkemedel & 
livsmedel Kolväten, VOC

SAAFCarb MA Industri Mineralsyror

SAAFCarb MB* Industri Ammoniak, aminer

SAAFCarb MS Industry & avloppsvatten H2S, SO2

SAAFOxidant Muséer & bibliotek H2S, SOX, NOX, formaldehyd

SAAFBlend GP Allmänt syfte Allmän gasavskiljning

SAAFCanister™ kassettsystem 

* Utvecklade kemiska media för specialla tillämpningar på begäran

Ramstorlek Dimensioner (mm)
WxHxB Antal cylindrar

SCRF16 610x610x70 16

SCRF12 508x610x70 12

SCRF8 305x610x70 8

SCRF4 305x305x70 4

 

Ramstorlek Dimensioner (mm) 
WxHxB Antal cylindrar

SCRF16 610x610x70 16

SCRF12 508x610x70 12

SCRF8 305x610x70 8

SCRF4 305x305x70 4

* endast i kombination med rostfri cylinder
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AAF international har en målsättning om kontinuerlig 
produktförbättring och forskning, förbehåller sig därför 
rätten att ändra konstruktion och specifikationer utan 
föregående information

HÖGEFFEKTIVT MOLEKYLÄRFILTER
KLASSIFICERAT ENLIGT 10121-3


