
RedPleat Carb
 GP PANELFILTER

Konfigurationer 

Produktbeskrivning 
 
Grovt förfilter med aktivt kol för användning i alla 
ventilationssystem för att förbättra luftkvaliteten 
och eliminera obehagliga lukter.

Filtermedia Aktivt kol på syntetisk bärare

Rammaterial Kartong och plast

Max. driftstemperatur 40 ºC

Rekommenderat luftflöde 75 - 125%

Luftfuktighet 70%

Dimension 592 x 592 287 x 592 490 x 592

Djup Kartong: 25, 45 och 95 mm 
Plast: 48 och 96 mm

Standardmått

Benämning
Mått  

592 x 592 
x djup (mm)

Filteryta (m²)
Initialtryckfall 

(Pa)  
@ 2000 m³/h

RedPleat  Carb 45 1,6 40

RedPleat  Carb 95 2,6 30
Andra storlekar finns tillgängliga på begäran. Från 1 januari 2018 är filtrerings effektivitetsvärden certifierade enligt ISO 16890.
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RedPleat Carb 592x592x45 RedPleat Carb 592x592x95 Nominal airflow

Nominal airflow

Begynnelsetryckfall

AAF International har en målsättning om kontinu-
erlig produktforskning och -förbättring och förbe-
håller sig därför rätten att ändra konstruktion och 
specifikationer utan föregående information.

AAF / Dinair AB
Hamngatan 5, 592 21 Vadstena

+46 (0)143 12580  
www.dinair.se


